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Y-57-19 Hydraulische moerensplijter, voor 
gebruik met handpomp
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De 4-delige, pomphydraulische moerensplijterset wordt gebruikt 
voor het splijten van niet-losneembare, verroeste of te vast 
aangedraaide moeren van alle soorten. De draadpen blijft 
onbeschadigd tijdens dit straalproces. De speciale TiN-coating van 
de beitel heeft bijzonder goede wrijvingseigenschappen, waardoor 
met weinig inspanning een hoog snijvermogen kan worden bereikt. 
De moerensplijterset wordt gebruikt in de bedrijfsvoertuigen-, 
leidingindustrie, tankreiniging, petrochemische industrie, staal- en 
mijnbouwsector. De pomphydrauliek garandeert een enorme 
snijkracht tot 90 ton. De set bevat: een pomphydraulische 
moerensplijter, een vervangingsbeitel en twee inbussleutels voor 
het vervangen van de beitel.

Voor het stralen van onlosmakelijk vastzittende, verroeste of te vast 
aangedraaide moeren van alle soorten

BESCHRIJVING

TOEPASSINGSGEBIED

VOORDEEL

Toepassingsgerichte compilatie tbv universeel inzetbaar
Opberging in de L-Boxx maakt het gemakkelijk om de gehele Set 
in de gaten te houden
De moeren worden gespleten zonder de schroefdraad van het 
draadeind te beschadigen
Enorme explosiekracht dankzij hydraulisch pompsysteem
TiN-coating van de beitel garandeert Hoogte snijprestaties
Ook geschikt voor toepassing in de buizenbouw en andere 
branches

OPERATIE

Plaats de Moerensplijters op de vastzittende moer
Druk de spindel voor bevestiging handmatig aan totdat de beitels 
tegen de moer drukken
Sluit de moerensplijters aan op de aandrijving met de 
hydraulische pomp
Bedien de hydraulische pomp totdat de moer is gespleten
Schroef de beitel los van de gespleten moer

STAMGEGEVENS

GTIN [EAN] 4021176123566
Land van herkomst DE
Materiaal behuizing Gereedschapsstaal
Serie Y-57
Brutogewicht [kg] 3,24 kg
Inhoud van de verpakking 1 deel
Wet verpakking PAP 21
Wereldwijde verkoopcapaciteit 
gegeven

Ja

ONDERDELEN

Y-5719M_Splijtbeitel

Productgegevens
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