
Omschrijving

zeer compact | hoog aandraaimoment |13mm
snelspanboorhouder | 20 standen instelbaar | soft grip | accu
indicator | led verlichting | 2 accu’s | oplaadtijd  60 min.

Standaard accessoires

2 accu's, 1 oplader, 1 bit, 1 kunststof koffer

PRODUCTFICHE

DS18DAWCZ
Accu boor-schroefmachine 18 V / 2.0 Ah / 50 Nm -
incl. accu's en lader - kunststof koffer

Technische gegevens

Artikelnummer DS18DAWCZ

Capaciteit hout (mm) 36

Capaciteit staal (mm) 13

Capaciteit machineschroeven (mm) 6

Capaciteit houtschroeven (mm) 6.8x75

Max. aandraaimoment zacht (Nm) 18

Max. aandraaimoment hard (Nm) 50

Capaciteit boorkop (mm) 13

Toerental onbelast laag (min.) 0-350

Toerental onbelast hoog (min.) 0-1.400

Batterij capaciteit (Ah) 2.0

Batterij voltage (V) 18

Batterij samenstelling Li-ion

Batterij oplaadtijd (min.) 60

Batterij (type) BSL1820M

Oplader (type) UC18YKSL

Afmetingen L x B x H (mm) 173x81x221

Gewicht (kg) 1.3

Barcode: 4966376400676

Hikoki Power Tools Netherlands B.V. - Brabanthaven 11 - 3433 PJ Nieuwegein - Netherlands - www.hikoki-powertools.nl - verkoop@hikoki-powertools.nl


	PRODUCTFICHE
	Technische gegevens
	DS18DAWCZ Accu boor-schroefmachine 18 V / 2.0 Ah / 50 Nm - incl. accu's en lader - kunststof koffer
	Omschrijving
	Standaard accessoires


