
Omschrijving

Gereedschapsloze zaagbladwissel | 3 standen pendelslag |
robuuste aluminium voetplaat | in verstek 45° | LED-verlichting
| variabele snelheid

Standaard accessoires

2 accu's, 1 lader, 1 stofafzuigadapter, 1 anti-splinterplaatje, 1
beschermkapje, 1 zaagblad, 1 HSC II

PRODUCTFICHE

CJ18DBWPZ
Accu decoupeerzaag 18V - 135 mm /Inclusief lader
en 2x 5.0Ah accu's - HSC II koffer

Technische gegevens

Artikelnummer CJ18DBWPZ

Kleinste radius ∅ (mm) 25

Slaglengte (mm) 26

Capaciteit hout (mm) 135

Capaciteit staal (mm) 13

Capaciteit RVS staal (mm) 2.5

Toerental onbelast (min.) 550 - 2.500

Batterij capaciteit (Ah) 5.0

Batterij voltage (V) 18

Batterij samenstelling Li-ion

Batterij oplaadtijd (min.) 75 min.

Batterij (type) BSL1850MA

Oplader (type) UC18YFSL

Hoogte (mm) 300

Lengte (mm) 174

Gewicht (kg) 2.6

Barcode: 4966376409624
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